
Державний метрологічний нагляд ДП “Харківстандартметрологія” підбив підсумки перевірок АЗС

У 2008 році інспекторами з метрологічного нагляду ДП “Харківстандартметрологія” проведено 13 перевірок на підприємствах, що здійснюють роздрібну торгівлю світлими нафтопродуктами й дизельним паливом через мережу автозаправних станцій (АЗС).

Результати проведених перевірок державного метрологічного нагляду показали, що з 13 перевірених АЗС на 11 (85%) метрологічна діяльність не відповідає вимогам Закону України “Про метрологію і метрологічну діятльність” (за підсумками 2007 року – 92%).

Найпоширенішими порушеннями вимог нормативної документації є використання непридатних до застосування (неповірених або забракованих інспекторами за результатами інспекційної перевірки при держнагляді) паливороздавальних колонок (ПРК), що призводить до недостовірних розрахунків з покупцями. З перевірених на АЗС 306 засобів вимірювань 47 одиниць (15%) визнані непридатними до застосування (за підсумками 2007 року – 26%).

Під час перевірок відмічаються випадки, коли погрішність разової видачі палива (у тому числі повірених ПРК) перевищує припустиму (недолив від 40 до 70 мл на 10 л при нормі ± 25 мл на 10 л). З перевірених 105 ТРК на правильність відпуску світлих нафтопродуктів 21 ТРК (тобто кожна п'ята) перевищувала припустиму погрішність.
Слід зазначити, що з 13 перевірених підприємств на 4 зафіксовані випадки недоливу палива (на АТЗТ "Гонг", ТОВ НВП "Бриз", ТОВ "УТН-Схід" АЗС №13 зафіксований недолив в 50 мл на 10 л палива, а на ПП "Маршал" – 70 мл на 10 л).

На АЗС є випадки неповного забезпечення зразковими мірниками для контролю точності відпуску нафтопродуктів. Також має місце застосування неповірених метрштоків, що використовуються при обліково-розрахункових операціях. Досить часто не виконується вимога законодавства про узгодження з територіальними органами Держспоживстандарту переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації й підлягають повірці цього року .

Зазначені порушення виникають через недостатній контроль з боку керівництва за дотриманням метрологічних норм і правил та недостатню поінформованість персоналу про вимоги нормативної документації, що може вплинути на достовірність результатів вимірювань при відпуску палива й, таким чином, завдати шкоди інтерсам споживачів.
За результатами проведених перевірок інспекторами з метрологічного нагляду ДП “Харківстандартметрологія” до підприємств-порушників були вжиті наступні заходи:

- видано 8 приписів про заборону застосування засобів вимірювальної техніки;

- видано 9 приписів про усунення порушень метрологічних норм і правил;

- складено 11 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері метрології.
Довідково.

На АЗС повинні бути повірені наступні засоби вимірювань:

- паливороздавальні колонки (до застосування допускаються ПРК із наявністю тризначної індикації – ціни палива, обсягу виданої дози та її вартості);
- мірники зразкові для визначення погрішності ПРК (обов'язкова наявність мерників 10 л, 20 л, а при наявності швидкісної колонки для відпуску дизпалива – 50 л);

- ареометри для визначення густоти нафтопродуктів;

- метрштоки.

Таблиці на резервуари для зберігання нафтопродуктів повинні бути затверджені територіальними органами Держспоживстандарту.
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