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Державний метрологічний нагляд ДП “Харківстандартметрологія” заборонив використання паливо-роздавальних колонок на АЗС в Новій Водолазі

Згідно вимог стандарту ГОСТ 9018-89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия» в Україні для обліково-розрахункових операцій роздрібної торгівлі на АЗС під час відпуску нафтопродуктів повинні застосовуватися тільки паливо-роздавальні колонки з межами основної відносної похибки не більше ± 0,25 % та із обліковими пристроями, які повинні забезпечувати для споживачів індикацію, по-перше, ціни нафтопродукту за 1 літр, по-друге, кількості та, по-третє, загальної вартості виданої дози пального. Проте ще й досі на деяких АЗС за межами Харкова наявні паливо-роздавальні колонки старого типу без індикації трьох необхідних параметрів. 

Так було й на АЗС ТОВ “Квадр ойл трейд”, що знаходиться в селищі Нова Водолага. Під час перевірки цієї АЗС інспектор державного метрологічного нагляду ДП “Харківстандартметрологія” виявив, що із 9 наявних в експлуатації засобів вимірювальної техніки 6 не пройшли періодичну повірку (паливо-роздавальні колонки, мірник, метршток). 

На АЗС використовувалися паливо-роздавальні колонки типу “Адаст” без трирядкової індикації ціни пального, величини виданої дози та її вартості, що є порушенням вимог чинних норм з метрології. При цьому похибка відпуску пального паливо-роздавальним колонками перевищувала допустиму на 25-35 мл на 10 л.

За результатами перевірки директора АЗС притягнуто до адміністративної відповідальності. Видано припис про заборону використання неповірених засобів вимірювальної техніки.
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