ДП “Харківстандартметрологія” перевіряє якість палива та метрологічного обслуговування при відпуску нафтопродуктів 

Державний нагляд ДП “Харківстандартметрологія”, виконуючи План окремих заходів щодо забезпечення прав споживачів, затверджений Кабінетом Міністрів України, проводить регулярні перевірки на ринку нафтопродуктів Харківщини.

За 7 місяців 2007 року державним наглядом ДП “Харківстандартметрологія” були проведені перевірки щодо дотримання вимог стандартів ДСТУ 4454:2005 “Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання”, ДСТУ 4063-2001 “Бензини автомобільні. Технічні умови”, ДСТУ 3868-99 “Паливо дизельне. Технічні умови” та інших нормативних документів при виробництві та зберіганні нафтопродуктів на підприємствах Харкова і Харківської обл. (2 міні-заводи, 3 нафтобази та 2 АЗС). Усього було перевірено 182 тонни нафтопродуктів.

Встановлені різні порушення вимог нормативної документації, у тому числі на трьох підприємствах нафтопродукти не відповідали вимогам за фізико-хімічними показниками. Зокрема, на одній із нафтобаз в автомобільних бензинах була завищена масова частка бензолу більш, ніж у 2 рази, а також завищена масова частка сірки. 
Перевищення вмісту бензолу в бензині призводить до накопичення у відхідних газах канцерогенного бензапірену, що за своїми властивостями в 10 разів небезпечніший чадного газу і може спровокувати навіть виникнення злоякісних пухлин. Не випаровуючись повністю під час такту стиску, бензол здатний конденсуватися на стінках циліндрів, змиваючи масляну плівку, що приводить до підвищеного зношування циліндрів. Заправляючись бензином із підвищеним вмістом бензолу, необхідно частіше міняти моторне масло у двигуні. Відповідно до нормативної бази, у бензині всіх марок частка бензолу не повинна перевищувати 5%.
Сірка, що входить до складу автомобільного палива, при згорянні з'єднується з киснем повітря (окислюється). Виниклі оксиди сірки з водяними парами утворюють сірчану й сірчисту кислоти, що створюють не краще середовище для металевих деталей двигуна. Крім деталей двигуна, кислоти руйнують усі металеві поверхні системи випуску відпрацьованих газів і псують каталізатори. Зрештою, вони попадають у повітря й забруднюють атмосферу. Масова частка сірки в бензинах зараз не повинна перевищувати 0,1%, а з 1 січня 2008 р. стандартом встановлюється більш жорстка норма вмісту сірки для всіх видів бензину – не більше 0,015%.
Перевірені нафтопродукти, що призначались для подальшої переробки у нафтохімічній галузі (фракція бензинова газова стабільна, абсорбент, важкий залишок від переробки газового конденсату), не відповідали вимогам технічних умов за такими фізико-хімічними показниками, як: завищена зольність, завищений коефіцієнт фільтрування, недотримання фракційного складу.

Водночас перевірене дизельне паливо відповідало вимогам стандарту. 

При перевірках виявлено, що окремі підприємства не ведуть журнали обліку нафтопродуктів з їх узгодженням в податковій інспекції; не здійснюють маркування висоти зливу на резервуарах; відсутні паспорти якості; резервуари не зачищаються у визначений термін (кожні 2 роки); спостерігається розлив нафтопродуктів.

За підсумками державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил при виробництві та зберіганні нафтопродуктів були вжиті такі заходи:

· видано 6 приписів про усунення недоліків;

· видано 5 приписів про заборону реалізації партій нафтопродуктів;

· накладені штрафи на 3 підприємства за реалізацію неякісних нафтопродуктів у сумі 7110 грн.;

· на 5 посадових осіб складено протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності;

· матеріали перевірок 5 підприємств направлені до правоохоронних органів.

Усього заборонено до реалізації нафтопродуктів в кількості 3,7 тонни, що становить 2% від перевірених.

За 7 місяців поточного року інспекторами державного метрологічного нагляду ДП “Харківстандартметрологія” проведено 33 перевірки на підприємствах, які здійснюють роздрібну торгівлю світлими нафтопродуктами й дизельним пальним через мережу автозаправних станцій (АЗС).
Результати проведених перевірок державного метрологічного нагляду показали, що з 33 перевірених АЗС на 30 метрологічна діяльність не відповідає вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

Найпоширенішими порушеннями вимог нормативної документації є використання непридатних до застосування (неповірених або забракованих за результатами інспекційної перевірки) паливороздавальних колонок (ПРК), що призводить до недостовірних розрахунків з покупцями. Під час перевірок є випадки, коли погрішність разової видачі палива (у тому числі повірених ПРК) перевищує припустиму (недолив від 30 до 70 мл на 10 л при нормі ± 25 мл на 10 л). Також має місце застосування неповірених метрштоків, які використовуються при обліково-розрахункових операціях. Деякі АЗС не повністю забезпечені зразковими мірниками для контролю видачі нафтопродуктів. 

Дуже часто не приділяється достатня увага узгодженню із ДП “Харківстандартметрологія” переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації й підлягають повірці.

Зазначені порушення виникають через недостатній контроль із боку керівництва за дотриманням метрологічних норм і правил та недостатню обізнаність персоналу з вимогами нормативної документації, що негативно впливає на роботи із забезпечення єдності вимірювань у сфері торгово-комерційних операцій.

За результатами проведених перевірок інспекторами державного метрологічного нагляду були вжиті такі заходи:

· видано 21 припис про заборону застосування засобів вимірювальної техніки;

· видано 29 приписів про усунення порушень метрологічних норм і правил;
· складено 29 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері метрології;
· до бюджету нараховано близько 5 тис. грн. адміністративних штрафів.
