ГАЛУЗЬ УПОВНОВАЖЕННЯ

Державного підприємства "Харківський регіональний науково-виробничий центр

стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Харківстандартметрологія")

на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки

ВІДДІЛ ПОВІРКИ ТА КАЛІБРУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
	Група засобів вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності,

границі допустимої похибки

	02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

	1 Ваги лабораторні загального призначення та еталонні
	1(10-6 – 50 кг
	1 розряд та нижче згідно з ГОСТ 24104,

кл. точності 1 та нижче згідно з ГОСТ 24104

	2 Ваги торсійні
	0,2 – 5 г
	Δ = ± 1 d згідно з
ДСТУ ГОСТ 13718,

де d – ціна поділки шкали

	3 Вимірювач деформації клейковини
	До 120 умовних одиниць
	Δ = ± 2,5 умовні одиниці

	4 Гирі еталонні та загального призначення
	1(10-6 – 1 кг;

1(10-6 – 20 кг;

1(10-6 – 2(103 кг
	1а, 1 розряд згідно з ДСТУ 3381;
кл. точності Е1, Е2 згідно з

ДСТУ ГОСТ 7328;
2, 3 розряд згідно з

ДСТУ 3381;
кл. точності F1, F2 згідно з

ДСТУ ГОСТ 7328;
4 розряд згідно з ДСТУ 3381;

кл. точності М1 згідно з
ДСТУ ГОСТ 7328

	5 Гирі спеціального призначення
	1(10-7 – 5(10-3 кг
	Δ = ± (0,005 – 0,02) мг


	6 Пурки
	1 л
	Δп = ± 4 г;

Δр = ± 2,1 г
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	05 ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН

	1 Аналізатори властивостей та вмісту компонентів у харчових продуктах (у тому числі зерні та продуктах його переробки)
	Масова частка білка:
2 – 19 %;

масова частка жиру:
0,5 – 9 %;

масова частка СЗМЗ:
6 – 12 %;

число падіння:
60 – 999 с
	Δ = ± 0,2 %;

Δ = ± 0,1 %;

Δ = ± 0,2 %;

Δ = ± 0,5 с

	2 Аналізатори концентрації компонентів в металах 
	0 – 10 %
	δ = ± (0,005 – 1,5) %

	3 Аналізатори концентрації компонентів в повітрі 
	0,01 – 10 ГДК 
	δ = ± 3 %

	4 Аналізатори концентрації компонентів в рідинах
	1(10-4 – 600 мкг/см3
	δ = ± (1 – 20) %

	5 Ареометри скляні
	650 – 2000 кг/м3;

об’ємна частка:
0 – 100 %;

масова частка:
0 – 75 % 
	Δ = ± 0,5 кг/м3;

Δ = ± (0,05 – 0,5) %;

Δ = ± 0,1 % 

	6 Вимірювачі температури точки роси
	Мінус 20 – 54 оС
	Δ = ± 0,5 °C

	7 Віскозиметри динамічної в’язкості
	1(10-3 – 100 Па·с
	δ = ± (1,5(10-2 – 3(10-2)

	8 Віскозиметри кінематичної в’язкості
	4(10-7 – 1(10-1 м2/с
	δ = ± (5(10-3 – 1(10-2)

	9 Віскозиметри умовної в’язкості 
	5 – 200 с
	δ = ± 3,0 %

	10 Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм
	0,5 – 100 %
	Δ = ± 0,5 %

	11 Вологоміри деревини
	7 – 30 %
	Δ = ± 2 %

	12 Газоаналізатори
	1(10-3 – 99 % 
	Δ = ± (10 – 0,1) %

	13 Генератори хлор-повітряних сумішей
	0,5 – 50 мг/м3
	δ = ± 7 %

	14 Гігрографи


	30 – 100 %
	Δ = ± 5 %

	15 Гігрометри проточні
	0 – 2000 млн-1
	δ = ± 4  %

	16 Електроди для потенціометричних вимірювань 
	рН: 1 – 14;

рХ: 1 – 7;

мінус 1999 – 1999 мВ
	Δ = ± (0,02 – 0,3); 

Δ = ± (0,02 – 0,5);
Δ = ± (0,5 – 2,5) мВ

	17 Зразки в’язкості рідин стандартні (градуювальні рідини) 
	4(10-7 – 1(10-1 м2/с;
1(10-3 – 1(102 Па·с
	δ = ± 3 %

	18 Іономіри, рН-метри 
	рН: 1 – 14;

рХ: 1 – 7;

мінус 1999 – 1999 мВ
	Δ = ± (0,02 – 0,3);

Δ = ± (0,02 – 0,5);
Δ = ± (0,5 – 2,5) мВ

	19 Кондуктометри, солеміри 
	1(10-4 – 100 См/м
	δ = ± 0,5 %

	20 Полярографи та аналізатори полярографічні
	1(10-6 – 1(10-2 г/дм3
	δ = ± 1 %

	21 Прилади для вимірювання густини рідин
	650 – 1840 кг/м3
	Δ = ± 0,3 кг/м3

	22 Титратори
	Відповідно до МВВ


	δ = ± 1 %; S = 3 %

	23 Установки газоаналітичні для повірки газоаналізаторів
	0 – 3 % 
	Δ = ± 0,1 % 

	24 Хроматографи газові та рідинні (з детекторами полуменево-іонізаційним, по теплопровідності, фотоіонізаційним, електроннозахопним, термоіонним, полуменево-фотометричним, спектрофотометричним, діодно-матричним, спектрофлуоресцентним, рефрактометричним, кондуктометричним, електрохімічним та мас-спектрометричним)
	Об’ємна частка:

2×10-8 – 100 %
	S = 0,3 % для часу утримання;

S = 2 % для площі піку

	25 Інтерферометри шахтні
	0 – 6 %
	Δ = ± 0,2 %
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	11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

	2  Аналізатори агрегації тромбоцитів
	1 – 100 %


	Δ = ± 0,5 %

	3  Аналізатори імуноферментні
	0 – 2,5 Б


	Δ = ± 0,015 Б

	4  Аналізатори рідини флюорометричні
	0 – 100 %
	Δ = ± 2 %

	5  Вимірювачі білості борошна
	0 – 100 умовних одиниць
	Δ = ± 1 умовна одиниця

	6  Гемоглобінометри
	0 – 80 г/дм3


	Δ = ± 4 г/л

	7  Гемокоагулометри турбідиметричні
	5 – 600 с
	Δ = ± 2 с

	8  Денситометри 
	0 – 2,5 Б


	Δ = ± 0,010 Б

	9  Димоміри
	0 – 100 %


	Δ = ± 2 % 

	14 Лінії для визначення цукристості напівавтоматичні 
	0 – 23 %
	Δ = ± 0,2 %

	19 Поляриметри, цукрометри
	0 – 360°;

мінус 40 – 125 °Z
	Δ = ± 0,01°;

Δ = ± 0,05 °Z

	20 Полярископи-поляриметри
	0 – 540 нм


	Δ = ± (5 – 10) нм

	21 Рефрактометри Аббе, Пульфриха
	1,3 – 1,7 nD


	Δ = ± 5(10-5 nD

	22 Рефрактометри автоматичні
	Масова частка сухих речовин в перерахунку на цукрозу:

0 – 85 % 
	Δ = ± 0,1 %

	23 Спектрометри інфрачервоні

(ІЧ – Фур’є спектрометри)
	4000 – 400 см-1
	Δ = ± 0,5 см-1

	24 Спектрометри рентгено-флюоресцентні та оптичні емісійні
	Відповідно до МВВ
	Відповідно до МВВ

	25 Спектрофотометри атомно-абсорбційні
	0 – 2 Б
	Δ = ± (0,01 + 0,05(D) Б

	26 Спектрофотометри в ультрафіолетовому, видимому та ближньому інфрачервоному спектрі
	0 – 100 %;

190 – 1100 нм
	Δ = ± 0,5 %;

Δ = ± 0,5 нм

	27 Фотоелектроколориметри
	1 – 100 %
	Δ = ± 1 %


	30 Фотометри полуменеві 
	0,005 – 50 мг/дм3
	δ = ± 5 %



Примітка 1. Метрологічні підрозділи ДП “Харківстандартметрологія” відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” проводять державну метрологічну атестацію та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, відповідно до цієї галузі уповноваження, в тому числі вимірювально-інформаційних систем (ВІС) та вимірювальних каналів (ВК).
Примітка 2.
Умовні позначення та їх визначення:



( – границі допустимої відносної похибки (якщо розмірность не зазначено) або границі допустимої абсолютної похибки (якщо розмірність зазначено);



( – границі допустимої абсолютної похибки;



σ – границі допустимого середнього квадратичного відхилення випадкової складової похибки;



СКП – середня квадратична похибка;
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 – довірча похибка за довірчої ймовірності Р = 0,99, мкм;



S – відносне середнє квадратичне відхилення результату вимірювань;

γ – границі допустимої приведеної основної похибки;

ГДК – гранична допустима концентрація;



СЗМЗ – сухий знежирений молочний залишок в процентах;



°Z – градус цукристості;

λ – фактор потужності;

D – дійсне значення оптичної густини в белах;

МВВ – методики виконання вимірювань.
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