ГАЛУЗЬ УПОВНОВАЖЕННЯ

Державного підприємства "Харківський регіональний науково-виробничий центр

стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Харківстандартметрологія")

на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки

ВІДДІЛ ПОВІРКИ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В РАЙОНАХ ОБЛАСТІ
	Група засобів вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності,

границі допустимої похибки

	03 ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ, ВИТРАТИ, РІВНЯ ТА ОБ'ЄМУ РЕЧОВИН

	1 Автомати торгівельні
	20 – 2000 мл
	Δ = ± (0,65 – 13) мл

	2 Автоцистерни калібровані
	0,5 – 100 м3
	δ = ± (0,2 – 0,5) %

	3 Дозатори об’ємні
	0,0005 – 0,1 м3
	δ = ± (0,5 – 4) %

	4 Дозатори піпеткові 
	0,001 – 5,0 см3
	δ = ± (0,6 – 10) %

	5 Дозатори поршневі
	0,1 – 10 см3
	δ = ± (1,0 – 8,0) %

	6 Колонки мастилороздавальні
	0,5 – 10 дм3
	δ = ± (0,5 – 1) %

	7 Колонки паливороздавальні
	2 – 999,99 дм3
	δ = ± (0,25 – 0,4) %

	8 Кухлі вимірювальні металеві та скляні
	0,01 – 10 дм3
	δ = ± (0,5 – 2,5) %

	9 Лічильники рідини камерні
	0,8 – 150 м3/год
	Кл. точності 0,5 та нижче згідно з ГОСТ 28066

	10 Міри місткості скляні еталонні
	0,005 – 10 дм3
	1 та 2 розрядів згідно з ГОСТ 8.100

	11 Міри місткості скляні технічні
	0,1 – 2 дм3
	Кл. точності 1 та 2 згідно з ГОСТ 1770

	12 Мірники еталонні
	2 – 5000 дм3
	δ = ± (0,02 – 0,1) %

	13 Мірники технічні
	2 – 50000 дм3
	δ = ± (0,2 – 0,5) %

	14 Молокоміри
	1 – 10 дм3
	δ = ± 0,5 %

	15 Резервуари горизонтальні та  вертикальні циліндричні

(об’ємний метод)
	1 – 50000 м3
	Похибка градуювання:

δ = ± (0,2 – 0,5) %

	16 Резервуари горизонтальні та  вертикальні циліндричні (геометричний метод)
	1 – 50000 м3
	Похибка градуювання:

δ = ± (0,1 – 1,0) %


	Група засобів вимірювальної техніки
	Узагальнені метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності,

границі допустимої похибки

	02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

	1 Ваги автомобільні
	200 – 100000 кг
	Середнього та звичайного кл. точності згідно з ГОСТ 29329

	2 Ваги вагонеткові
	100 – 5000 кг
	Середнього та звичайного кл. точності згідно з ГОСТ 29329

	3 Ваги вагонні
	200 – 200000 кг
	Середнього та звичайного кл. точності згідно з ГОСТ 29329

	4 Ваги для зважування транспортних засобів у русі
	2(102 – 2(105 кг
	δ = ± (0,1 – 1) %

	5 Ваги для статичного зважування
	2(10-3 – 2(105 кг
	Середнього та звичайного кл. точності згідно з 

ГОСТ 29329

	6 Ваги для статичного зважування з реєстрацією маси, ціни та вартості з чекодрукувальним комплексом
	0,02 – 30 кг
	Середнього та звичайного кл. точності згідно з ГОСТ 29329

	7 Ваги електронні з визначенням маси, ціни та вартості
	0,02 – 30 кг
	Середнього та звичайного кл. точності згідно з ГОСТ 29329

	8 Ваги безперервної дії
	1 – 1250 кг/м
	δ = ± 0,5 %

	9 Ваги спеціального призначення
	До 100 т
	δ = ± (0,1 – 2,5) %



	10 Гирі загального призначення
	0,01 – 20 кг
	Кл. точності М2 та нижче згідно з

ДСТУ ГОСТ 7328;

Δ = (20 – 5×103) мг

	11 Гирі спеціального призначення
	1(10-7 – 5(10-3 кг
	Δ = ± (0,005 – 0,02) мг


	12 Динамометри загального призначення
	10 Н – 500 кН
	Кл. точності 1 та нижче згідно з ГОСТ 13837;

γ = ± 1 %

	13 Дозатори автоматичні вагові безперервної дії
	4(10-2 – 4(106 кг/год
	( = ± 0,25 %

	14 Дозатори вагові дискретної дії
	До 2500 кг
	Кл. точності  0,2 та нижче згідно з ГОСТ 10223


Примітка 1. Метрологічні підрозділи ДП “Харківстандартметрологія” відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” проводять державну метрологічну атестацію та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, відповідно до цієї галузі уповноваження, в тому числі вимірювально-інформаційних систем (ВІС) та вимірювальних каналів (ВК).
Примітка 2.
Умовні позначення та їх визначення:



( – границі допустимої відносної похибки (якщо розмірность не зазначено) або границі допустимої абсолютної похибки (якщо розмірність зазначено);



( – границі допустимої абсолютної похибки;



σ – границі допустимого середнього квадратичного відхилення випадкової складової похибки;



СКП – середня квадратична похибка;



( – діаметр в міліметрах;
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 – довірча похибка за довірчої ймовірності Р = 0,99, мкм;

МВВ – методики виконання вимірювань.

_1296309289.unknown

