
Метрологи ДП «Харківстандартметрологія» атестували віскозиметр для Харківського жиркомбінату
Фахівцями ДП «Харківстандартметрологія» з метою узаконення застосування в Україні проведена державна метрологічна атестація програмованого віскозиметра Брукфільда DV-II-PRO, виробництва фірми «Brookfild Engineering Laboratories, INC.» (США), що належить АТЗТ «Харківський жировий комбінат».
Віскозиметри використовуються для контролю якості рідких матеріалів і забезпечують вимірювання динамічної в'язкості в широких межах: від одиниць до сотень мільйонів сантипуаз (Сп) з відносною погрішністю 1%. Вимірювання проводиться легко та швидко, причому від оператора не потрібні спеціальні знання та навички. Спеціальні моделі віскозиметрів розроблені для вимірювання динамічної в'язкості крохмалів, фарб і лаків, для вимірювання в'язкості при високих тиску та температурі, у місткостях і трубопроводах. 

Різні додаткові пристосування дозволяють адаптувати віскозиметри для вирішення широкого кола завдань: 

· термокомірки дозволяють контролювати температуру зразка; 

· адаптер для зразків з низькою в'язкістю дозволяє працювати з матеріалами, що мають дуже низьку в'язкість, до 1 Сп; 

· адаптер для зразків малого обсягу дозволяє здійснювати вимірювання на зразках малого обсягу, від 2 до 16 мл; 

· стійка спірального руху дозволяє вимірювати в'язкість практично нетекучих речовин, таких як пасти, шпаклівки, креми, желатини, смоли тощо; 

· термостати, спеціально розроблені для використання разом із віскозиметрами Брукфільда, дозволяють здійснювати вимірювання при температурі від мінус 10 до +130 град. С.

Справжні віскозиметри Брукфільда виробляються лише американською фірмою «Brookfield». Це найвідоміші, найбільш продавані та, водночас, недорогі ротаційні віскозиметри. Використання віскозиметрів Брукфільда прямо зазначене в різних стандартах, у тому числі в ГОСТ і ASTM.

За результатами державної метрологічної атестації програмований віскозиметр Брукфільда DV-II-PRO визнаний таким, що відповідає інструкції з експлуатації та є придатним до застосування. Для атестованого віскозиметра встановлений межповірочний інтервал 1 рік.

Заступник генерального директора

ДП “Харківстандартметрологія”






В.М. Чепела
