PAGE  
2

Держнагляд ДП “Харківстандартметрологія” в 2008 р. не допустив на споживчий ринок 7,6% перевірених нафтопродуктів
Державним наглядом ДП “Харківстандартметрологія” протягом 2008 р. було перевірено 14 підприємств, які виробляють та зберігають нафтопродукти (підприємства-виробники, нафтобази та АЗС). 

Перевірки здійснювались за затвердженим планам, листами правоохоронних органів та спецзавданням Держспоживстандарту України.

Кількість перевіреної продукції склала  5,5 тис. т на суму 22 млн. грн.  На  4 підприємствах були виявлені  недоліки на стадії зберігання. Не була допущена на споживчий ринок продукція на суму 1,67 млн. грн. (що складає 7,6%).

За результатами перевірок до порушників були вжиті такі заходи:

· видано 4 приписи про заборону перевірених партій неякісних нафтопродуктів; 

· видано 3 приписи про заборону зберігання та реалізації всієї продукції;
· застосовані штрафні санкції на суму 8,2 тис. грн.;
· видано 5 приписів щодо усунення виявлених недоліків.

Основними недоліками, які були виявлені під час проведення перевірок, є порушення фізико-хімічних показників (завищення вмісту сірки, бензолу, кисню, об`ємної частки простих ефірів), відсутність сертифікату відповідності, вади зберігання, відсутність контролю зі сторони керівництва.

З уведенням в дію «Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», зареєстрованої в Мінюсті України 4 липня 2007 р., при надходженні автомобільного бензину та дизельного палива на нафтобази та АЗС та при зберіганні повинен здійснюватись контроль їх якості. 
Для збереження  якості нафтопродуктів на АЗС її власник повинен здійснювати не менш одного разу на місяць випробування нафтопродуктів, що знаходяться у резервуарах, в акредитованій (атестованій) лабораторії. На нафтобазах кожна партія нафтопродуктів, що надходить, повинна проходити контроль якості в лабораторії. При виявленні неякісних нафтопродуктів їх реалізація забороняється.

При зливанні в один резервуар дизельного палива з різним вмістом сірки, повинна відбиратися проба, проводитися її випробування та реалізовуватися дизельне паливо тієї марки, що є фактично у резервуарі.

З 1 вересня 2008 р. на території України, згідно з вимогами ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови»  та  ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне. Технічні умови», вміст сірки в автомобільних бензинах повинен бути не більше 0,015%, а в дизельних паливах – не більше 0,2%.

В Україні також діють національні стандарти ДСТУ 4839:2007 “Бензини автомобільні підвищеної якості. ТУ” та ДСТУ 4840:2007 “Паливо дизельне підвищеної якості. ТУ”, які в частині вимог та методів контролю відповідають європейським стандартам ЕN 590:2004 на дизпаливо та ЕN 228:2004 на бензини (Євро-3 і Євро-4).

Прийняте рішення щодо встановлення трирічного терміну переходу на нові стандарти та припинення чинності ДСТУ 3868-99 “Паливо дизельне. ТУ” та ДСТУ 4063-2001 “Бензини автомобільні. ТУ” з 1 січня 2011 року.
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